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@ Scotch-Brite

Mude para Scotch-Brite™!

N

TECNOLOGIA SCOTCH-BRITE™
MANUAL DO UTILIZADOR

@ Cligue na ferramenta correspondente a aplicagéo e depois siga o guia!
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Scotch-Brite

Do seu lado para o ajudar, sempre a frente

da concorréncia, a 3M oferece-lhe uma

gama alargada de produtos Scotch-Brite™
baseada na tecnologia de abrasivos nao tecida.
Os abrasivos da 3M™ séao utilizados em todos

os mercados, na maioria dos materiais, em

multiplas aplicacdes. A extensdo da gama

de produtos Scotch-Brite™ e dos nossos
conhecimentos especializados em aplicacoes
industriais significa que podemos oferecer-lhe
a solugao certa. Além de todas as suas

expectativas.

Desde 1958 que fabricamos produtos de qualidade idealmente concebidos para operacées

de decapagem, preparacao de superficies, rebarbagem, acabamento e polimento. Este guia
foi concebido para ajuda-lo a encontrar o melhor produto para a aplicagao que escolheu.
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Scotch-Brite

UM ABRASIVO MONTADO NUMA MOLA!

o + ZZF

Estrutura aberta

X

Flexibilidade de
acabamento regular
e de alta qualidade

\\

Efeito de mola

VANTAGENS E BENEFICIOS

® Respeito pela qualidade da pega de trabalho
e Sem aquecimento da superficie, sem poluigdo
¢ Adaptavel a todas as maquinas no mercado, disponivel em muitas formas
® Produto seguro e confortavel para o operador
e Instalagéo facil em méquinas
e Produto eficaz ao longo do tempo, regenera-se a medida que é usado

e Produto facil de utilizar, qualquer que seja o nivel de experiéncia
e Obtém um acabamento coerente e perfeito

e Trabalho rapido e eficiente gragas ao abrasivo



Scotch-Brite

MANUAL DO UTILIZADOR | <

Clique na referéncia que escolheu
e siga o guia!

FERRAMENTA FORMATO REFERENCIA - ACABAMENTD w

Corte

-

Folha

*

Rolo de limpeza
e acabamento

Rolo

Rolo de folhas pré-cortadas
Disco Bristle Roloc™
Disco

Disco auto-aderente

Disco Roloc™

S EEEE R

* k% K

Disco Clean & Strip™

*

O Guia de utilizador continua na pagina seguinte



Scotch-Brite

MANUAL DO UTILIZADOR| <

Cligue na referéncia que escolheu

e siga o guia! @

FERRAMENTA FORMATO REFERENCIA
Escova de Bristle 3k Ik
Escova combi *
Escova de lamelas *
de retificadora no eixo
Roda no eixo *
Roda comprimida *
Disco Bristle *
Disco Clean & Strip™ *
Disco auto-aderente b <
Escova de Bristle ¥k b 3
Escova de lamelas *
Roda : :
Banda curta * *

Bande courte *
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DECAPAGEM E LIMPEZA




Scotch-Brite

» PEDESTAL |@3 P Suporte flexivel, facil de utilizar.

SC-BL

Banda Scotch-Brite™, tela SC banda longa,
grao de 6xido de aluminio ou carboneto de silicio.

APLICACOES

Preparagao de superficies para um revestimento,
normalizacdo, descoloracédo de pontos de soldadura,
preparacio antes do acabamento acetinado.

MATERIAIS TRABALHADOS
Metais n&o ferrosos.

GRAOS E DIMENSOES
Grao grande tipo A, médio, muito fino, muito fino S.
Todas as dimensdes.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO
RECOMENDADAS
20 a 30 m/s.

P Alongamento ligeiro para bandas
com mais de dois metros.

P A estrutura aberta proporciona
um acabamento uniforme e limita
o aquecimento e defeitos.



Scotch-Brite

DECAPAGEM E LIMPEZA | <

» UTILIZACAO MANUAL lib P Tela CF, aberta, flexivel, ‘

adapta-se perfeitamente.

P Referéncias especificas
BF- H P / CF-SH para compensar escovas
de ago inoxidavel.
Folhas (SH) e lixas (HP) Scotch-Brite™. Tela b Serk anificar ou
de fibras sintéticas ndo tecidas, estrutura muito contaminar superficies
aberta, impregnada com um aglutinante de resina trabilbadas.

e graos de 6xido de aluminio ou carboneto de silicio.

APLICACOES
Preparacéo de superficies antes de operagdes
de manutengéo, retoques.

MATERIAIS TRABALHADOS
Metais, madeira, lacados, ceramica, vidro,
plasticos, compositos.

GRAOS E DIMENSOES

CF-HP: Grao muito fino A, ultra fino S, médio S.
Dimensdes 152 x 228 mm, 158 x 224 mm.

CF-SH: Graos muito finos A, ultra finos S.
Dimensodes 230 x 280 mm.

10
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DECAPAGEM E LIMPEZA | <

> UTILIZACAO MANUAL

MX-SR

Rodas Multiflex muito flexiveis.

APLICACOES

Limpeza, limpeza de patina, lixagem,
micro-torcedura de superficies tratadas
com primario ou lacadas para garantir uma
boa adesdo de diferentes camadas, limpeza
de superficies ligeiramente oxidadas,
preparagao de superficies antes de pintar,
colar, soldar, etc. Desgaste de novos
elementos, pintura ou primario, preparagao
da pintura antes da unido.

MATERIAIS TRABALHADOS
Todos os tipos de material.

GRAOS E DIMENSOES
Graos muito finos do tipo A, ultra finos S.
Dimensdes 200 x 6 000 mm.

é P A distribuigéo uniforme dos gréos

Scotch-Brite

e a estrutura tridimensional da
tela facilita o trabalho em formas
complexas.

D |

P Construgdo aberta e extremamente i
flexivel, sem saturagdo ou defeitos.

P Folhas pré-cortadas com tamanho
ideal para trabalhar.

» Mineral abrasivo com alta resiliéncia
para trabalhar mais rapidamente.

P Design de bobina central, para
facilidade de utilizagzo.

1



DECAPAGEM E LIMPEZA | <

RD-ZB

Disco Bristle, desengate rapido Roloc™, grédo
Cubitron™ ceramico, resina injetada termoplastica.

APLICACOES

Limpeza e decapagem de pintura, ferrugem,
descoloragéo de soldas, vestigios de oxidagéo
ou adesivo, contaminantes de superficie e outros
revestimentos com defeito.

MATERIAIS TRABALHADOS

Adequado para metais ferrosos ou néo ferrosos
e determinadas preparacdes de superficies de
materiais compositos.

GRAOS E DIMENSOES
Graos 50, 80, 120.
Diametro 25, 50 e 75 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO
RECOMENDADAS
10 a 20 m/s.

Scotch-Brite

» RETIFICADORA ANGULAR DE RETORNO ﬁ P Alternativa as escovas metalicas,

agentes quimicos e outros produtos
de decapagem.

P Estrutura de arame moldado que evita
danos, contaminag3do da superficie e
reduz os riscos da corroséo.

P Requer uma presséo ligeira para limpar
ou decapar superficies metalicas.

P Estrutura tridimensional flexivel que .- @
oferece grande adaptabilidade e permite ~
a adaptacao perfeita as formas mais <
complexas.

12



DECAPAGEM E LIMPEZA | <

Scotch-Brite

> RETIFICADORA ANGULAR DE RETORNO ¥’ P Durabilidade e corte

SC-DB / SC-DH

Disco Scotch-Brite™, grao de 6xido de aluminio, suporte
de fibra vulcanizado (versdo DB), orificio central para fixar
a retificadora angular, suporte auto-aderente (versdo DH).

APLICACOES

Operagéo de limpeza de superficies (eliminagdo de ferrugem,
pintura), acabamento e atenuacio da rugosidade apds uso do
disco, preparagao da superficie antes da pintura, preparagao
da superficie para acabamento acetinado.

MATERIAIS TRABALHADOS
Acos e metais ndo ferrosos.

GRAOS E DIMENSOES
SC-DB: Grao grande.
Diadmetro 115, 127, 178 e 203 mm.
SC-DH: Graos muito finos A, médios, grandes.
Diametro 115, 127 e 178 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO RECOMENDADAS
10 a 20 m/s.

de qualidade mantidos
(mesmo a alta pressio)
respeitando a geometria
das pegas.

P Correspondéncia e
acabamento na mesma
operagao.

P A fibra de suporte reforga
o nivel de corte.

13



Scotch-Brite

DECAPAGEM E LIMPEZA | <

» RETIFICADORA ANGULAR DE RETORNO é P Durabilidade com um corte de
qualidade mantido respeitando
a geometria das pegas.

Sc-D H P Correspondéncia e acabamento

na mesma operagao.

Disco de libertacgéo rapida Scotch-Brite™ Roloc™, » Redugdo da rugosidade da
diametros pequenos, gréao de 6xido de aluminio superficie, fornecendo um perfil

ou carboneto de silicio. mais regular sem rebarbas.

APLICACOES

Limpeza de superficies de formato complexo
(eliminacdo de ferrugem, pintura), acabamento
e atenuacdo de rugosidade apds uso do disco,
preparagdo da superficie antes da pintura em
areas de acesso dificil.

MATERIAIS TRABALHADOS
Todos os metais.

GRAOS E DIMENSOES
Grao grande, médio, muito fino, super fino.
Diametro 25, 50 e 75 mm.

VELOCIDADE DE FUNCIONAMENTO
RECOMENDADA
60 m/s.

14
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Scotch-Brite

DECAPAGEM E LIMPEZA | <

P RETIFICADORA ANGULAR DE RETORNO & P A gama de discos
comprimidos proporciona
agressividade, resisténcia

- e durabilidade (densidade
8), como flexibilidade,

adaptabilidade e capacidade

Disco com tela Scotch-Brite™ comprimida, diametro de polimento (densidade 2).

pequeno, grio de 6xido de aluminio ou carboneto i |

de silicio, varias densidades. P Resiste aos defeitos. ]
|

P Produz um acabamento limpo, »

APLICAGOES uniforme e coerente. e

Limpeza de oxidos, descoloragao de soldas, reducac
de altos e riscos, eliminacdo de nervuras de maguinagem,
atenuacéo de rugosidade antes de operagdes de revestimento.

MATERIAIS TRABALHADOS

Aco-carbono, aco inoxidével e ligas de agco, metais nao ferrosos.
Para o titénio, é preferivel usar um disco de graos de carboneto
de silicio.

GRAOS E DIMENSOES
Graos grandes A, médios A, finos S.
Diametro 50 e 75 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO RECOMENDADAS
60 m/s e 30 m/s em titanio.

A E E B EEEEEEEEENERE
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Scotch-Brite

DECAPAGEM E LIMPEZA | <

» RETIFICADORA ANGULAR DE RETORNO ﬂ; P Estrutura aberta, reduz

o aguecimento e a
obstrucéo do disco.

XT-RD P Grao de carboneto de . ' l. |

silicio muito incisivo.

Disco Scotch-Brite™ Clean & Strip™,

suporte rigido, grdos de carboneto de silicio. P Estrutura flexivel que

preserva a geometria
das pegas.

APLICACOES
Decapagem intensiva por retificadora angular.

MATERIAIS TRABALHADOS
Todos os metais, depdsitos de carbono.

GRAOS E DIMENSOES

Graos extra grandes.
Diametro 115 x 22 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO
RECOMENDADAS
60 a 80 m/s.



Scotch-Brite

> RETIFICADORA DIREITA

ﬁ P Pré-montada e pronta a usar.

BB-ZS

Escova de Bristle, grdo de 6xido de aluminio
e ceramica 3M™ Cubitron™.

APLICACOES
Limpeza de contaminantes de superficie, azulado
de soldas de aco inoxidavel, roscas e ranhuras.

GRAOS E DIMENSOES
Graos 80, 120, 220.
Didmetro 50 e 75 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO
RECOMENDADAS
10 a 25 m/s.

P Oferece os resultados
desejados muito
rapidamente.

1 J

P Pode acompanhar contornq‘.,
complexos e penetrar em | &
zonas de acesso dificil.

P Estrutura aberta que resiste
a defeitos e aumenta a

durabilidade.

17



Scotch-Brite

DECAPAGEM E LIMPEZA | <

» RETIFICADORA DIREITA é P Adapta-se bem aos contornos
das pecas trabalhadas e
respeita a sua geometria.

CB-ZR P Construgéo de lamina flexivel,

pode obter superficies

Escova combinada Scotch-Brite™, abrasiva e ndo uniformes nas pecas de
tecida, fornecida com o sistema de fixagio Roloc™. trabalho.
APLICACOES P Sistema de fixagio Roloc™

Limpeza por retificadora direita ou retificadora
angular de retorno.

Remocgdo de descoloragéo e oxidagdo de costuras
de soldadura.

MATERIAIS TRABALHADOS
Todos os metais.

GRAOS E DIMENSOES
Graos 80, 120, 180.
Dimensdes: 63 X 32 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO
RECOMENDADAS
20a 30 m/s.

18
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Scotch-Brite

> UTILIZACAO MANUAL é » Folhas pré-cortadas:

economia de tempo
e materiais, a folha

cF_SR adapta-se perfeitamente ﬁ.
a utilizagdo manual. -
Tela CF Scotch-Brite™, grio de 6xido de aluminio. P Design de bobina central,
para facilidade de
APLICACOES utilizagdo.
Limpeza de ferramentas, limpeza de superficies

sensiveis (ferramentas de medi¢&o), preparacéo
de superficies lacadas antes de voltar a pintar.

MATERIAIS TRABALHADOS
Metais, madeira, lacados, plasticos, compasitos.

GRAOS E DIMENSOES
Graos muito finos A, ultra finos S.
Dimensdes: 150 x 4 000 mm.



Scotch-Brite

DECAPAGEMELIMPEZA | < | > | <

> RETIFICADORA DIREITA ﬁ P Resistente e semiflexivel,
aumenta a eficiéncia de
limpeza, ao mesmo tempo

- que garante uma excelente
durabilidade.

Roda Clean & Strip™ em eixo, grao de carboneto P Estrutura aberta fornecendo

de silicio, resina semi-flexivel. uma resistencia muito |
elevada aos defeitos durante

APLICACOES operagdes para remover
Operagodes de manutencgéo, decapagem e limpeza residuos, vedantes ou
em superficies planas e com contornos: costuras de adesivos moles.
soldadura, areas oxidadas, revestimentos espessos

e contaminantes superficiais.

MATERIAIS TRABALHADOS
Ideal em superficies corroidas metalicas, pintadas
ou revestidas.

GRAOS E DIMENSOES

Graos azuis extra grandes.

Dimensdes 75 x 13 ¥ 6 mm, 75 X 25 X 6 mm,

100 x 13 x 6 mm, 100 x 25 x 6 mm, 150 x 13 x 8 mm,
150 x 25 X 8 mm.

>
e

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO : %
RECOMENDADAS il
20 a 30 m/s.

HE B EEEEEEEEEEEEN
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Scotch-Brite
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> RETIFICADORA DIREITA é P A versdo XT corresponde a uma

tela Clean & Strip™ reforgada e
aumenta a vida Gtil do produte ...

XT_ZS para todas as aplicages. aix :

P Elevada resisténcia em

Disco Clean & Strip™ XT em eixo. angulos, arestas e cantos, | .
APLICACOES ou saliéncias.

Para limpeza de costuras de soldadura, remocéo
de oxidagdes, areas de ferrugem, camadas de
tinta, revestimentos de protegéo, mastiques,
juntas residuais, etc.

P Tela tridimensional em nylon
néo tecido, dlstrlbwgao
uniforme dos graos na estrutura,J
material livre de todos os :

MATERIAIS TRABALHADOS agentes corrosivos.
Todos os tipos de metais. P Tela Clean & Strip™ aberta

- = e flexivel, resisténcia excelente J.
GRHAOS E DIMENSOES aos defeitos, boa adaptagéo aoa('
Grao extra grande.

perfis.
Dimensdes 75 x 13 x 6 mm, 75 X 25 x 6 mm,
100 x 13 x 6 mm, 100 x 25 x 6mm, 150 X 13 x 8 mm, P Montada em eixo, pronta a usar,h
150 x 25 x 8 mm. sem necessitar de acessorios.

sem deterioragao da roda v

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO
RECOMENDADAS
20 a 30 m/s.

21
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Scotch-Brite

» RETIFICADORA ANGULAR DE RETORNO ﬁ P Tela reforgada néo tecida, construgdo
aberta, muito sdlida.

. P O tabuleiro de suporte contribui para
o corte eficiente nas arestas das pegas.
Disco auto-aderente Scotch-Brite™. P Um tratamento anti-aquecimento
integrado na tela Scotch-Brite™ melhora '
APLICACOES o corte e permite a utilizagio a seco.

Rebarbagem e polimento de arestas de chapas soldadas,
rebarbagem depois do corte ou maquinagem.

MATERIAIS TRABALHADOS
Aco, aco inoxidavel e metais nao ferrosos.

GRAOS E DIMENSOES
Graos grandes A, médios A e muito finos A.
Diametro 115 mm, 125 mm, 150 mm e 178 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO
RECOMENDADAS

Didmetro 115 mm e 125 mm > 10 000 rpm.
Diametro 150 mm > 8 000 rpm.

Diametro 178 mm > 6 000 rpm.

Diametro 200 mm > 4 500 rpm.

23
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Scotch-Brite

» RETIFICADORA ANGULAR DE RETORNO |&j » A gama de discos comprimidos proporciona
agressividade, resisténcia e durabilidade
(densidade 8), bem como flexibilidade e

X L_ D R adaptabilidade (densidade 2).

P Resiste aos defeitos.

Disco composto de tela Scotch-Brite™
comprimida, gréo de éxido de aluminio
ou carboneto de silicio, densidades diferentes.

P Produz um acabamento limpo, uniforme e
coerente.

P Excelente resisténcia de arestas.

APLICACOES
Microrebarbagem, rebarbagem, polimento de varias P> A estrutura comprimida oferece rebarbagem
pecas, por exemplo: haste de émbolo (rebarbagem perfeita e polimento controlado.

antes de cromar); pas da turbina, pecas perfuradas
de aco inoxidavel, engrenagens, rodas de engrenagens,
pecgas moldadas.

MATERIAIS TRABALHADOS

Aco-carbono, aco inoxidavel e ligas de aco, metais ndo
ferrosos. Para o titénio, € preferivel usar um disco de
carboneto de silicio.

GRAOS E DIMENSOES

Gréos grandes A, médios A, finos S.
Diadmetro 50 e 75 mm.

Densidades de 2 a 8.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO RECOMENDADAS
Diametro 50 mm > 12 000-18 000 rpm.

Didgmetro 75 mm > 8 000-12 000 rpm.
24



Scotch-Brite

> LIXADORA ORBITAL (];} P O pino de centragem permite

uma melhor retengéo do disco
e redugdo de vibragoes.

SE- D H P Mais resistente e agressivo do

que os discos de tela SC, ao

Disco Scotch-Brite™, auto-aderente com pino mesmo tem;?o que mant?'.rn a
de centragem, grao de éxido de aluminio. mesma qualidade e consisténcia
de corte, com respeito a

APLICACOES geometria das pegas.
Rebarbagem, polimento de arestas.

MATERIAIS TRABALHADOS
Aco, aco inoxidavel, metais ndo ferrosos, plasticos.

GRAOS E DIMENSOES
Gréos grandes tipo A.
Diametro 115 e 150 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO
RECOMENDADAS

115 mm e 125 mm >10 000 rpm.

150 mm > 8 000 rpm.

178 mm > 6 000 rpm.

200 mm >4 500 rpm.

25



Scotch-Brite

> RETIFICADORA DIREITA ﬁ P> Pré-montada e pronta
a usar.
P Oferece os resultados
BB-ZS desejados muito
rapidamente.
Escova de Bristle contendo grdos de ceramica P Segue os contornos
3M™ Cubitron™ e 6xido de aluminio. e penetra em zonas
_ de acesso dificil.
ARLEARDER . P Estrutura aberta que
Rebarbagem de pegas complexas e areas de PR iofoitos o
acesso dificil.

aumenta a durabilidade.

MATERIAIS TRABALHADOS
Acos-carbono e acos inoxidaveis, materiais
nao-ferrosos (ligas de cobre, aluminio, etc.),
materiais sintéticos.

GRAOS E DIMENSOES
Graos 80, 120, 220.
Diametro 50 e 75 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO
RECOMENDADAS
10 a25 m/s.



Scotch-Brite

> RETIFICADORA DIREITA é P Muito flexivel e adaptavel,
para trabalhos em pegas com

geometria complexa e areas

RB-Z B de acesso dificil.

» Estrutura muito aberta que
Disco Bristle, grao 3M™ Ceramic Cubitron™ limita os defeitos.
e é6xido de aluminio.

P Moldada num dnico bloco,
sem metal, permite a utilizagao
segura sem perigo de projegao
ou de contaminagdo metalica
e limita vibragdes.

APLICACOES
Microrebarbagem em pecas metalicas: orificio
mecénico, arestas maquinadas, perfuragéo, roscas.

MATERIAIS TRABALHADOS

Acos-carbono, agos inoxidaveis ou de elevada
resiliéncia, metais ndo ferrosos (ligas de cobre,
aluminio), metais preciosos (ouro, prata, platina)
e materiais sintéticos.

GRAOS E DIMENSOES
Graos: 36, 50, 80, 120, 220, 400.
Diametro 19, 25, 50 e 75 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO
RECOMENDADAS
10225 m/s.
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Scotch-Brite

> RETIFICADORA DIREITA ¥/5 > Gama completa de rodas comprimidas|

suportando agressividade, resisténcia
e durabilidade (densidade 8), ou

- flexibilidade e adaptabilidade
(densidade 2).

Roda de rebarbagem comprimida, gréo de éxido P Utilizagdo em dois sentidos de
de aluminio ou carboneto de silicio. rotacao.

APLICAQ@ES P Resiste aos defeitos.

Aplicagées de rebarbagem de precisdo em rodas » Acabamento limpo, uniforme
dentadas, engrenagens, chapas de metal, pecas e consistente.
de fundicéo.

P Nao danifica pegas trabalhadas.
MATERIAIS TRABALHADOS
Todos os metais e compositos.

GRAOS E DIMENSOES

Grgos finos S, médios A, grandes A.

Densidades de 2 a 8.

Dimensdes 25 x 25 x5 mm, 76 X 6 X 6 mm,

76 x 6 x10 mm, 76 x 13 x 6 mm, 150 x 6 x 13 mm,
150 x 13 x 13 mm, 200 x 6 x 13 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO - = -
RECOMENDADAS . . g
Didgmetro 25 mm > 15 000-18 000 rpm.

Diametro 50 mm > 8 000-15 000 rpm.

Diametro 75 mm > 6 000-12 000 rpm.

Didgmetro 100 mm > 3 500-5 500 rpm.

28



Scotch-Brite

> BOBINA I& P Peca moldada a partir de um Unico bloco
e sem metal: sem roscas ou filamentos
a soltarem-se durante a utilizag3o.

BB-ZB P Ferramenta de corte de bobina por

filamentos impregnados com gréaos de
Escova de Bristle radial Scotch-Brite™, éxido de aluminio e 3M™ Cubitron™

grios de 6xido de aluminio e 3M™ Cubitron™. (dureza do gréo abrasivo muito superior
a do metal ou da madeira).

APLICACOES

Rebarbagem ligeira em pecas (transmissao, pinhoes,
pas de turbina, etc.) perfuradas, fresadas, de corte
baixo com formas complexas (graos 220-400). P Estrutura aberta evita defeitos.
Polimento (graos 50-80). Desfibracdo e acabamento
em madeira (grédos 120 a 400). Rebarbagem de pegas
de pléstico (graos 400 a 1 micron).

P Grande adaptabilidade a partir da estrutura
flexivel tridimensional.

MATERIAIS TRABALHADOS

Acos-carbono, ago inoxidavel ou material ndo ferroso,
titanio, de alta resisténcia (ligas de cobre, aluminio,
etc.), madeira, materiais sintéticos, etc.

GRAOS E DIMENSOES

Graos de tipo A: 36, 50, 80, tipo C 80, 120, 220, 400.
Tipo S: 50, 80, 120.

Diametro 150 x 12 mm e 200 x 32 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO
RECOMENDADAS

10 a 25 m/s.
29



Scotch-Brite

» BOBINA é » Disponivel em diferentes densidades e dimensdes p.ar.a'{.'?-
cobrir a maioria das necessidades de rebarbagem.
P O abrasivo esta constantemente em contacto com a
| . -
peca trabalhada, produzindo um acabamento limpo,

uniforme e regular.

Roda de rebarbagem Scotch-Brite™ em grdo de carboneto

desilicie. P Capaz de corresponder as formas da pega trabalhada,

respeitando sempre a sua geometria.

APLICACOES ' =y
Rebarbagem de pecas perfuradas, pecas cortadas, maquinadas,
roscadas, moldadas, perfis extrudidos. Resultados excelentes na
érea da aeronautica (pas de turbinas, cintas), automaével (pinhées,
hastes antes de cromar), na drea médica (proteses), etc. Também
adaptado para remocédo de marcas de ferramentas em pecgas
mecanicas ou equipamento de moldagem.

MATERIAIS TRABALHADOS

Rebarbas com menos de 5/10 em todos os metais.

GRAOS E DIMENSOES

Graos finos do tipo S e médios do tipo S.

Densidades 7,8 e 9.

Dimensdes 150 x 25 x 25 mm), 150 % 13 x 25 mm,

e 200 x 25 x 76 mm, 200 x 50 x 76 mm, 200 x 13 x 76 mm,
200 x 75 X 76 mm, 200 x 13 x 25 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO RECOMENDADAS
Diametro 150 mm > 4 000-4 500 rpm.

Diametro 200 mm > 2 500-3 200 rpm. a4



Scotch-Brite

> BOBINA l& P Coeréncia de desempenho e
nivel de acabamento.

- P Variagao de flexibilidades em ;
fungéo da densidade para
obter resultados excelentes

Roda de rebarbagem Scotch-Brite™ em grdo de carboneto em pegas complexas.
de silicio.

P Resisténcia muito boa a
APLICACOES arestas afiadas e durante

Rebarbagem de pegas perfuradas, pegas cortadas, maguinadas, S imporiantes,

roscadas, moldadas, perfis extrudidos. Resultados excelentes na » Muito pouca poeira.
area da aeronautica (pas de turbinas, cintas), automaovel (pinhdes,
hastes antes de cromar), na drea médica (proteses), etc. Também
adaptado para remogéo de marcas de ferramentas em pegas
mecanicas ou equipamento de moldagem.

MATERIAIS TRABALHADOS

Rebarbas com menos de 5/10 em todos os metais.

GRAOS E DIMENSOES

Graos finos do tipo S e médios do tipo S.

Densidades 8 e 9.

Dimensdes 150 x 25 x 25 mm, 150 x 13 % 25 mm,

e 200 x 25 x 76 mm, 200 x 50 x 76 mm, 200 x 13 x 76 mm,
200 x 75 x 76 mm, 200 x 13 x 25 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO RECOMENDADAS
Diametro 150 mm > 4 000-4 500 rpm.
Diametro 200 mm > 2 500-3 200 rpm.
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Scotch-Brite

ACABAMENTO

» PEDESTAL lé P Suporte fiexivel, facil de utilizar.

P Alongamento ligeiro para bandas

SC-BL/SC-BS

P A estrutura aberta proporciona

Banda Scotch-Brite™, tela SC banda longa e curta, um acabamento uniforme e limita
grao de éxido de aluminio ou carboneto de silicio. o aquecimento e defeitos.

APLICAGGES
Acabamento acetinado mate, correspondéncia de
rugosidade apos lixagem. acabamento em ago inoxidavel.

MATERIAIS TRABALHADOS
Metais, especialmente acos inoxidaveis e metais
nao ferrosos.

GRAOS E DIMENSOES

SC-BL: Graos grandes A, medios A, muito finos A,
super finos S.

SC-BS: Graos grandes A, médios A, muito finos A.
Todas as dimensdes.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO
RECOMENDADAS
20230 m/s.
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Scotch-Brite

ACABAMENTO

» UTILIZAGCAO MANUAL & P Tela CF, aberta, flexivel,

adapta-se perfeitamente.

P Referéncias especificas para
- - compensar escovas de ago |
inoxidavel. |

Folhas (SH) e lixas (HP) Scotch-Brite™. Do . oucontan il |
Tela de fibras sintéticas ndo tecidas, estrutura superficies trabalhadas. r
muito aberta, impregnada com um aglutinante g
de resina e gréos de éxido de aluminio ou
carboneto de silicio.

APLICACOES
Acabamento mate e uniforme ou polimento manual,
confuso.

MATERIAIS TRABALHADOS
Metais, madeira, lacados, ceramica, vidro, plasticos,
compositos.

GRAOS E DIMENSOES

CF-SH: Graos muito finos A e ultra finos S.
Dimensdes 230 x 280 mm.

CF-HP: Grao muito fino A, ultra fino S, médio S.
Dimensdes 152 % 228 mm e 158 x 224 mm.
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ACABAMENTO

» UTILIZAGAO MANUAL

CF-RL

Rolo de Scotch-Brite™ em fibras sintéticas
néo tecidas.

APLICACOES

Retoques de superficies escovadas em caixilhos de
janelas, moldagem de aluminio, pegas de aeronautica,
joalharia, cutelaria.

MATERIAIS TRABALHADOS

Todos os metais ferrosos e nao ferrosos, especialmente
aco inoxidavel, mas também madeira, plasticos,
composito, materiais sintéticos, tintas, lacas

e verniz, etc.

GRAOS E DIMENSOES

Graos muito finos do tipo A, ultra finos S.

Dimensodes 10 x 10 000 mm, 100 x 25 000 mm,

125 x 10 000 mm, 125 x 25 000 mm, 125 x 25 000 mm.

Scotch-Brite

'S > FieiBiidade para o trabaEl

de formas complexas
devido a tela tridimensional
Scotch-Brite™ e a
distribuigédo uniforme dos
graos na estrutura.

P Material inerte, isento de
qualguer agente corrosivo
(tela ndo tecida de nylon).

P Tela CF do tipo A (éxido de |
aluminio): Mineral abrasivo
resistente.

P TelaCFdetipo S
(carboneto de silicio):
Mineral duro e afiado.
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Scotch-Brite

ACABAMENTO

» RETIFICADORA DIREITA l&é P Tela muito densa: acabamento consistente,
uniforme e reprodutivel.
P Construgao de lamelas, aberta e flexivel,
- permitindo a escova adaptar-se as formas

complexas sem danificar as superficies.

Escova de lamelas Scotch-Brite™ em eixo P Excelente em aplicagdes de acabamento
(6 mm), gréo de 6xido de aluminio ou acetinado e limpeza, oferecendo um

carboneto de silicio. acabamento brilhante (PF) ou acetinado (FF)

APLICACOES

Acabamento acetinado.

MATERIAIS TRABALHADOS

Graos grandes do tipo A, muito finos do tipo A,
finos do tipo S.

Dimensdes 75 ¥ 45 x 6 mm, 100 X 45 X 6 mm.

GRAOS E DIMENSOES

Digametro 50 mm > 6 000-8 000 rpm.
Didmetro 75 mm > 3 500-6 000 rpm.

Diametro 100 mm > 2 500-4 500 rpm.
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ACABAMENTO

» BOBINA

CF-FB

Escova de lamelas Scotch-Brite™, tela CF,
graos de 6xido de aluminio ou carboneto
de silicio, diferentes densidades.

APLICACOES
Acabamento acetinado brilhante (tipo S) ou mate
(tipo A) em superficies metélicas.

GRAOS E DIMENSOES

Graos muito finos, finos, médios do tipo A.
Densidades 5 e 7.

Dimensdes 100 x 25 x 25 mm, 150 x 25 x 50 mm,
200 x 25 x 76 mm, 200 x 50 X 76 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO
RECOMENDADAS
15a20 m/s.

Scotch-Brite

& P Grande flexibilidade de utilizagéo, |

adapta-se a todos os perfis.

P Obter acabamentos regulares,
correspondentes e reprodutiveis
em pegas em série.

P Agressividade constante durante
toda a vida atil das escovas.

P Grande variedade de gréos e
densidades.
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POLIMENTO




POLIMENTO

Scotch-Brite

» RETIFICADORA ANGULAR DE RETORNO

SC-DB / SC-DH

Disco Scotch-Brite™, grdo de 6xido de aluminio,
suporte de fibra vulcanizado, diametro interno
central para fixar a retificadora angular DH,
suporte auto-aderente DH.

APLICAGCOES

Atenuacéo de rugosidade.

MATERIAIS TRABALHADOS
Todos os metais.

GRAOS E DIMENSOES
SC-DB: Gréo grande.
Didmetro 115, 127, 178 e 203 mm.
SC-DH: Graos muito finos A, médios, grandes.
Diégmetro 115, 127 e 178 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO
RECOMENDADAS
60 a 80 m/s.

|& P Grande flexibilidade de

utilizagdo, adapta-se a
todos os perfis.

P Obter acabamentos
regulares, correspondentes
e reprodutiveis em pegas
em série.

P Agressividade constante
durante toda a vida atil
das escovas.
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Scotch-Brite

POLIMENTO

» RETIFICADORA ANGULAR DE RETORNO {3 » Durabilidade com um corte de
qualidade mantido respeitando
a geometria das pegas.

Sc- D H P Correspondéncia e acabamento

na mesma operagéo.

Disco Scotch-Brite™, libertagdo rapida Roloc™,

diametros pequenos. P Redugdo da rugosidade da

superficie, fornecendo um perfil

APLICACOES mais regular sem rebarbas.

Atenuacéo de rugosidade em areas de acesso dificil.

MATERIAIS TRABALHADOS
Todos os metais.

GRAOS E DIMENSOES
Gréos grandes, médios, muito finos, super finos.
Didmetro 25, 50 e 75 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO
RECOMENDADAS
60 a 80 m/s.
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Scotch-Brite

POLIMENTO

> RETIFICADORA ANGULAR DE RETORNO |é P A gama de discos comprimidos
proporciona agressividade,
resisténcia e durabilidade

- (densidade 8), como flexibilidade,
adaptabilidade e capacidade de

polimento (densidade 2).

Disco com tela comprimida Scotch-Brite™, graos | !
de 6xido de aluminio ou carboneto de silicio, P Resiste aos defeitos.
densidades diferentes, libertacédo rapida Roloc™,

BER P Produz um acabamento limpo,
didmetros pequenos.

uniforme e coerente.

APLICACOES
Operagdes de preparagédo para brilho e polimento.

MATERIAIS TRABALHADOS

Aco-carbono, aco inoxidavel e ligas de ago, metais ndo
ferrosos. Para o titanio, é preferivel usar um disco de
carboneto de silicio.

GRAOS E DIMENSOES
Gréos grandes A, médios A, finos S, e
Diametro 50 e 75 mm, densidades de 2 a 8. :

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO

RECOMENDADAS
60 a 80 m/s.
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Scotch-Brite

POLIMENTO

> BOBINA (b P Pega moldada a partir de um tnico
bloco e sem metal: sem roscas ou
filamentos a soltarem-se durante

BB_ZB a utilizagao.

P Ferramenta de corte de bobina

Escova de Bristle radial Scotch-Brite™, usando filamentos impregnados
grédos de 6xido de aluminio e 3M™ Cubitron™. com graos de éxido de aluminio
e Cubitron™ (dureza do grao
APLICAGCOES abrasivo muito superior 3 do
Atenuacéo de rugosidade em pecas de formato. metal ou da madeira).
MATERIAIS TRABALHADOS P Grande adaptabilidade a partir da

Todcs 65 fhietais: estrutura flexivel tridimensional.

GRAOS E DIMENSOES P Estrutura aberta evita defeitos.
Graos de tipo A: 36, 50, 80, tipo C: 80, 120, 220, 400, e

tipo S: 50, 80, 120.
Diametro 150 x 12 mm e 200 x 32 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO
RECOMENDADAS
10 a8 25 m/s.
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Scotch-Brite

POLIMENTO

> BOBINA ﬂj » Disponivel em diferentes densidades
e dimensdes para cobrir a maioria
das necessidades de rebarbagem.

DB-WL P O abrasivo esta constantemente

em contacto com a peca trabalhada

Roda Scotch-Brite™, gréo de carboneto de silicio. para produzir um acabamento limpo,
uniforme e regular ao longo de toda

APLICAGOES a sua vida util.
Atenuac3o de rugosidade.

P Capacidade para corresponder

MATERIAIS TRABALHADOS e ‘rapalhads, ]
Todos 6é et respeitando sempre a sua geometri:
' tolerancia sem escavar.

GRAOS E DIMENSOES

Graos finos e medios do tipo S, densidades 8 e 9.
Dimensoes 150 x 25 x 25 mm, 150 x 13 x 25 mm,

200 x 25 X 76 mm, 200 x 50 X 76 mm, 200 x 13 x 76 mm,
200 x 75 X 76 mm, 200 x 13 X 25 mm.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO
RECOMENDADAS
20 a 30 m/s.
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